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tarkastettava, jos:

e saiiems . o i . . e e on asennettu ennen
Olipa 6ljysailiési maanalainen tai sisélla, sen huolehtiminen on osa kotisi viotta 1974

huoltoa. Omistajana olet vastuussa sailiosi kunnosta. Saannollisesti huollettu

ota o - . . e silié on yli 10 vuotta vanha
sailio on pitkdikaisempi ja turvallisempi.

tai viimeisesta tarkastuksesta
on yli 10 vuotta

Normien mukaisessa sdilidssa on arvokilpi, josta selviaa sailion ika ja o sailivsta ei l6ydy arvokilped

hyvaksymistiedot. Jos kilpea ei ole, on sailié todennakdisesti hyvin idkas.
Séiliotietoja on myds mahdollisten edellisten tarkastusten poytakirjoissa,
jotka kannattaa pitda hyvassa tallessa.

Ainoastaan tarkeilld pohjavesialueilla maanalaisen 6ljysailion omistajaa
velvoittavat valtakunnalliset maaraykset. Nama sailiét on tarkastettava
ensimmaisen kerran 10 vuoden kuluttua kayttéonotosta. Seuraavat tarkastukset
tehddan maaraajoin tarkastuksessa todetun kunnon perusteella. Kunnan
pelastuslaitos tietaa, sijaitseeko kiinteistdsi tallaisella alueella. Mahdollisista
kuntakohtaisista ohjeista saa tietoja kunnan ympéristoviranomaisilta.

5-10 vuoden tarkastusvalia on syyta noudattaa sailion sijainnista tai
valmistusmateriaalista riippumatta. Tarkastuta sailiosi Turvatekniikan keskuksen
hyvéaksymalla tarkastusliikkeella.

Hyvaksytyn tarkastusliikkeen tekema tarkastus katsotaan péatevaksi myos
muiden kuin lakiséateisten tarkastuksen piirissa olevien sailididen tapauksissa.
Tarkastuksen lisdetuna saili6 tulee samalla huolletuksi.



Vaihda, dla paikkaa vanhaa

Ennen vuotta 1974 (yli 30 v. vanhat) asennetut 6ljysailiot, maanalaiset tai sisasailiot, on jarkevaa uusia.
Ne ylittavat turvalliseksi madritetyn kdyttdian ja ovat valmistettu ennen sailiGnormien voimaan tuloa.

Vanha ja huonokuntoinen sailié on aina vaihdettava uuteen. Vanhan silion korjaaminen ja kokonaan
uuden sdilion asennus eivat kustannuksiltaan poikkea oleellisesti. Huonokuntoisen séilion pinnoittaminenkaan
ei kannata. Parhaimmassakin tapauksessa séilio saa vain muutaman vuoden lisdaikaa, ja on omistajalleen
alituinen riski. Kun sdilio uusitaan, tulevat uusituiksi my6s sailion kaikki varusteet ja turvallisuus saadaan
nykyaikaiselle tasolle.

Eroon 2-putkijarjestelmista
Yleisesti kdytossa oleva dljypolttimen ja séilion valinen 2-putkikytkenta saattaa ikdantyessaan

tuoda vahingon vaaroja. 2-putkikytkenta onkin suositeltavaa muuttaa palautuskiertolaitteen avulla
1-putkikytkennaksi, jolloin paluuputki poistetaan kaytdsta ja valtetaan oljyn vuotoriski paluuputkessa.

Tarkista vakuutusehtosi
Korvaustapauksissa vakuutusyhtididen kantaan vaikuttaa se, onko sailid asianmukaisesti tarkastettu ja

huollettu. Kun 6ljysailion on tarkastanut viranomaisen hyvaksyma tarkastusliike ja suojeluohjetta on
noudatettu, on tarkastuspoytakirja osoitus dljysailion asianmukaisesta hoidosta.

Kotitalousvahennysta sailionvaihdosta ja huollosta

Yksityishenkild saa vahentaa yksityistaloudessaan teettdmastaan tyosta aiheutuneita kuluja verotuksessaan
ns. kotitalousvahennyksena.

Oljylammitysjarjestelmén kunnostustyésté saa verotuksessa takaisin 60 prosenttia tydn arvosta.

Myos biodljyjen varastointiin

Vanhojen sailididen vaihtoa puoltaa mahdollisuus kayttaa tulevaisuudessa myds biodljya oljy-
lammitysjarjestelmissa. Uudet saili6t kestévat ainakin 50 vuotta, ja ne soveltuvat tulevaisuudessa yleistyvien
biodljyjen sailidiksi. Sailié on myos tulevaisuuden talojen térkea varuste.




Mita tarkastuksessa ja huollossa tapahtuu?

Oljysailién puhdistuksen ja tarkastuksen yhteydessa sailion huoltoluukku avataan ja sen tiivisteet
tarkastetaan. Sdili6 tyhjennetaan ja kayttokelpoinen 6ljy pumpataan sailidauton tankkiin. S&ilio
puhdistetaan lietteesta ja vedesta ja sen kunto tutkitaan. Sisaseinat puhdistetaan ja mahdolliset
syopymat mitataan ja dokumentoidaan. Taytté- ja ilmaputki seka sailioon palaava 6ljyputki

tarkastetaan.

Jos silié on kunnossa, puhdas 6ljy palautetaan sailiéon. Viranomaisen hyvaksyma tarkastusliike
huolehtii aina havitettdvan materiaalin toimittamisesta ongelmajatelaitokselle.

Tarkastaja laatii tarkastuspdytakirjan, jossa maaritellaan mm. seuraavan tarkastuksen suositeltava
ajankohta. Yksi kappale poytakirjasta toimitetaan paikkakunnan pelastuswranomalselle yksi
jaa tarkastuksen tehneelle yhtiélle ja yksi 6ljyséilion omistajalle.

Jos dljysailiossa ilmenee puutteita, tarkastusliike neuvoo korjaamiseen liittyvissé toimenpiteissa.

Ennakoiva huolto pidentaa o6ljysailion ikaa.

Oljysiilion valintataulukko pienkiinteistoihin

Tyyppi

Tyyppi 1:
2- tai 1-vaippainen sailio

(teras), valmiiksi varusteltu,

Tyyppi 2: ;
1-vaippainen terassailio
ilman hoitokuilua ja

Tyypp- 3

}yyppi 4

salho erillisella hoitokuilulla

yksittais- tai rivisailio,

Tyyppi 5:
2-vaippainen muovinen

sailio, valmiiksi varusteltu,

Huomautukset

Asennus integroitu hoitokuilu, sisd- | varusteita terdksisessd tai muovisessa |  integroitu hoitokuilu
paikka ja ulkopuolinen pinnoitus valuma-altaassa
Maan alla 3000-5000 litraa 3000-5000 litraa 3000-5000 litraa Normaalisti kesalaatuinen lammitysoljy.

Jos sailio rinteessa tai imuputki kylmélle
alttiina, talvilaatu suositeltavaa. Oljyn

sdilytyksen ja tayton nakokulmasta tur-
vallisin ja suositeltavin varastointitapa.

Kattilahuone

600-3000 litraa

Saa sailyttad enintdan 3000 | [ammitys-
6ljya (esim. 2x1500 | s&iliot). Tarkeda,
etta oljysailiotila normaalisti pimea
(mahdollinen ikkuna peitetty).

Lammin

600-3000 litraa

Normaalisti kesélaatuinen lammitysoljy.

palo-osastoitu Jos imuputki kylmélle alttiina, talvilaatu
oljysailiotila suositeltavaa.

Kylma 600-3000 litraa Mahdollinen Kaytettéva talvilaatuista lammitysoljya.
palo-osastoitu erikoisvarustein Tarkeaa, etta oljysailiotila normaalisti
dljysailiotila 1300 ja 2500 litraa pimeé (mahdollinen ikkuna peitetty).

Kattamaton ulkotila,

esim. asuin-
kiinteiston vieressa

Mahdollinen
erikoisvarustein

1300 ja 2500 litraa

Kéytettéava talvilaatuista lammitysoljya.

Esimerkkeja valmistajista
Sailictyyppi 1 mukaisia 6ljyséilion valmistajia: U-Cont Oy, Joroinen
Sailiétyyppi 2 mukaisia oljyséilion valmistajia: Konepajat eri puolilla Suomea
Sailidtyyppi 3 mukaisia dljysailion valmistajia: Wavin-Labko Oy, Kangasala
Sailidtyyppi 4 mukaisia 6ljyséilion valmistajia: Li-Plast Oy, Pori; Oy Motoral Ab, Motoplast, Helsinki
Sailidtyyppi 5 mukaisia oljysailién valmistajia: Oy Motoral Ab, Motoplast, Helsinki




Tayttopaikan turvallisuudesta huolehtiminen

Tarkista erityisesti seuraavat asiat

e ylitdytonestin on toimiva

e ilmaputki ei ole tukossa ja se on U\
|apimitaltaan vahintaan nykysaadosten
edellyttdma 50 mm o

o tayttoputken suu ei ole 1,5 metria
korkeammalla, tai sen yhteyteen on varattu
turvallinen tydtaso

e ilmaputken suuaukko nakyy tayttopaikalle

e sdiliauto paasee vahintaan 30 metrin
padhan tayttopaikasta

e tdyttGputken suu on varustettu painetiiviilla
liitinnipalla

ajoneuvon
litoskaapeli

automaattinen
| iialai sailion
sulkijalaite iimaputii

ylitayton-
estimen
pistoke

ylitayton
estimen anturi
sailion —»
tayttoputki

tuntoelin

Kuinka ehkaiset 6ljyvahingon

1. Tarkastuta oljysailiési 5—10 vuoden valein Turvatekniikan keskuksen 1
hyvaksymalla tarkastusliikkeella.
2. Tarkista vakuutusehtosi ja huomioi suojeluohje. Myés kunnan
ymparistosuojeluohjeista saattaa I6ytya paikallisia suosituksia ja
maarayksia.
3. Vanha 6ljysailio on suuri ymparistoriski ja sita kautta myds
taloudellinen riski. Vaihda se uuteen.

Jos vahinko tapahtuu

Jos havaitset 6ljyvahingon, ota heti yhteys paikalliseen
pelastusviranomaiseen.

Lisatietoa

Esso 0800-166 266 www.oil.fi

Neste Oil 0800-1-9000 www.tukes.fi

Shell 0800-1-9292 www.oljylammitys.fi
Teboil 0800-183 300 www.keltaisetsivut.fi
Oljyalan Palvelukeskus (09) 6226 1516

Oljy- ja Kaasuldmmitys Yhdistys (09) 7206 1114
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